
                                                      

L'encadrement des fenêtres Seitz/DOMETIC  est en polyuréthane, qui a la particularité d'être un excellent isolant. Il 

permet donc d'effectuer un montage rapide sans pont thermique. La fixation s'effectue par pincement de la paroi en 

vissant le cadre intérieur sur le cadre extérieur : tout démontage est impossible depuis l'extérieur.  

Le montage s'effectue sur des panneaux de 26 à 32 mm d'épaisseur.  

Pour des parois plus épaisses (jusqu'à 53 mm), il convient d'ajuster l'appui des cadres avec des cales adaptées. Un 

joint caoutchouc est monté d'origine sur la partie extérieure. Il est malgré tout conseillé de le compléter d'un cordon 

de mastic sur la surface d'appui. 

 

Contenu de la livraison :  

- cadre extérieur en polyuréthane peint avec les vitrages fixe et coulissant montés (verre sécurit).  

- cadre intérieur, en plastique injecté, avec store et moustiquaire intégrés, crochetables dans diverses positions. 

Montage des fenêtres S4 Seitz/DOMETIC selon l’épaisseur de la paroi du véhicule : 

Epaisseur 

paroi (mm)

Epaisseur

tasseau A 

(mm) Type de vis

Epaisseur 

paroi (mm)

Epaisseur

tasseau B 

(mm) Type de vis

1 25 3,9 x 25 27 5 3,9 x 30

3 23 3,9 x 25 29 7 3,9 x 30

5 21 3,9 x 25 31 9 3,9 x 30

7 19 3,9 x 25 33 11 3,9 x 30

9 17 3,9 x 25 35 13 3,9 x 30

11 15 3,9 x 25 37 15 3,9 x 40

13 13 3,9 x 25 39 17 3,9 x 40

15 11 3,9 x 25 41 19 3,9 x 40

17 9 3,9 x 25 43 21 3,9 x 40

19 7 3,9 x 25 45 23 3,9 x 45

21 5 3,9 x 25 47 25 3,9 x 45

23 3 3,9 x 25 49 27 3,9 x 45

25 1 3,9 x 25 51 29 3,9 x 50

26 - 3,9 x 25 53 31 3,9 x 50  
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